PRETEG X-ray Systems

TEAM | SPIRIT | ABILITY

PRS 500 F Series

Abb.: Komplettsystem PRS 500 F basic / classic
Fig.: Complete system PRS 500 F basic / classic
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Please note:

The CE marking is an EU directive compliance mark and may only be affixed to products for which a directive applies, which provides the CE
marking.

At PROTEC these are medical devices that are intended for use in human medicine. For the identical products which are intended for use in
veterinary medicine, the CE marking is excluded.

Hinweis:

Die CE-Kennzeichnung ist ein EU-Richtlinien-Konformitatszeichen und darf nur auf Produkten angebracht werden, fur die eine Richtlinie gilt, die
die CE-Kennzeichnung vorsieht.

Bei PROTEC sind dies Medizinprodukte, die fir den Einsatz in der Humanmedizin bestimmt sind. Fir die baugleichen Produkte, die fur den

Einsatz in der Veterindrmedizin vorgesehen sind, ist die CE-Kennzeichnung ausgeschlossen.
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Product Features

The PRS 500 F radiography system is a complete and powerful easy-to-use bucky workplace featuring high
performance for the operator and a pleasant atmosphere for patients. This complete system delivers excellent
exposure quality supporting any kind of examination techniques in orthopedic, surgical and urological
application.

Space-saving and quick mounting due to integrated column tube stand and generator mounting under
table

X-ray bucky table with easy moving table top.

The foot-operated mechanical brake is as well effective with disconnection of X-ray system.

Automatic safety coupling for centering of X-ray tube assembly to bucky unit.

Integrated tubestand with longitudinal travel movement and counterbalanced X-ray tube assembly enables low
table-wall-distance and therfore optimal room utilizaion. X-ray tube assembly can be rotated horizontal around
tube column by +/- 90° as an option.

Prepared for integrating a PROVARIO HF X-ray generator inside the table
Particularly suitable in a small room the integration of the generator inside the PRS 500 F series is advantageous.
In case of a service action the generator unit can be pulled out forward of the table.

All versions come with composite fiber table top with high radiolucent factor

l.e. reduced radiation exposure for patients and less wear and tear of tube. The aluminum attenuation of the table
top is typical 0,9 mm Al according to EN 60601-1-3 (optional: 0,7 mm at carbon fiber table top). Optional
miscellaneous X-ray accessory like hand grips, compression band or bumper profile can be fixed at the integrated
PA-accessory rails.

Minimal object-film/detector-distance brings optimum image geometry and accurate exposures along
with minimal exposure time

Bucky unit with cassette tray for analog or digital X-ray cassette.

Minimal exposure time, due to the carbon grid and optional digital measuring chamber

PRS 500 digital system with full DICOM-compatibility

Optional the system is available with different PROTEC RAPIXX flat panel versions. Due to its modular set-up the
system can also be upgraded individually with additional software options up to a PACS (PROTEC PROPAXX
medical imaging software).

PRS 500 digital system with CONAXX as central workstation for generator control and image acquisition
The advantages of a complete system with hard and software together with CONAXX provides the optimal
workflow along with centralized control of the generator and detector.

Versions / Options
PRS 500 F basic / classic / touch with fixed table top height, generator, tube stand, tube, wall stand, collimator and
grid.
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Technical Product Specifications

Table Table top dimension, standard
Table top movement, transvers

Table top movement, longitudinal

Table top height

Table top brakes

Table top thickness

Table top material

Al-attenuation equivalent @100 kV

Min. distance Bucky center to table head end
Min. distance Bucky center to table foot end
Table top — film distance

Patient load, max.

Line connection table

Operating unit Angulation X-ray tube assembly
around horizontal support arm
around tube column (optional)
Detents at:

Brakes for the movements of the column

Control of the brakes

Power supply of the column

Height tube column

Tube stand longitudinal travel

Focal spot to table top distance

Focal spot vertical travel @ horizontal X-ray beam

Wall stand Column height
Vertical shift film center
Table top film distance
Table top wall distance (floor-wall-mounting)

Bucky
Cassette sizes
Longitudinal travel
Grid
Tube
Collimator
Generator
Total weight
Upgrades Flat panel detector

3-field-measuring chamber
Touch option
Dose area product meter
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2260 x 755 mm (optional 2000 x 755 mm)
+/- 150 mm

+/- 470 mm (optional +/- 340 mm at 2000 mm)
697 mm

mech. foot controled

25 mm

Composite fiber (optional carbon fiber)
0,9 mm Al (optional 0,7 mm Al)

330 mm

440 mm

67 mm

230 kg (optional 250 kg)

no

+/- 180°

+/-90°

-90°, 0°, +90°

electromagnetic

at control handle

via generator (230V)

2210mm (opt. 2410mm)

1285 mm (optional 1985 mm)
max.1200 mm

250 - 1892 mm

2133 mm (opt. 2333 mm)

370 - 1680 mm (opt. 370 — 1880 mm)
50 mm

370 mm

Different models selectable
13x18cm—-43x43 cm
560 mm

Different models selectable

Different models selectable
Different models selectable
PROVARIO series — selectable

approx. 630 kg

RAPIXX series — selectable

selectable

selectable (only with RAPIXX flat panel detector)
selectable
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Produkteigenschaften

Die PRS 500 F Serie bietet als komplettes Radiografie-System dem Anwender einen leistungsstarken
Rontgenarbeitsplatz und dem Patienten eine angenehme Atmosphare.
Das Komplettsystem unterstitzt alle Aufnahmetechniken aus den Bereichen Orthopéadie, Chirurgie und Urologie.

Platzsparende, schnelle Installation durch integriertes Saulenstativ

Buckytisch mit leichtgangiger, schwimmender Tischplatte fir Patientenlasten bis 230 kg (optional 250 kg).

Die fuBbediente, mechanische Bremse ist auch bei ausgeschalteter Rontgenanlage wirksam.

Eine automatische Kupplung zwischen Bucky und Saule zentriert die Rontgenstrahlereinheit.

Ein integriertes Saulenstativ, langsverfahrbar, mit gewichtsausgeglichenem Strahlertragarm, ermoglicht geringen
Tisch-Wand-Abstand und dadurch optimale Raumausnutzung.

Optional kann die Rontgenstrahlereinheit um 90° in der Horizontale nach beiden Seiten gedreht werden.

Vorbereitet zum Untertisch-Einbau eines PROVARIO HF Rontgengenerators
Besonders in engen Raumen ist der Einbau des Generators in die PRS 500 F Serie vorteilhaft, da keine Standflache
bendtigt wird. Im Servicefall kann die Generatoreinheit nach vorn herausgefahren werden.

Schwimmend gelagerte Tischplatte aus Verbundfaserwerkstoff (optional Kohlefaserverbundwerkstoff)
Fir extrem hohe Strahlendurchlassigkeit und rohren-/ patienten-schonende Aufnahmen. Der Aluminium-
Schwachungsgleichwert der Tischplatte ist typisch 0,9mm nach EN 60601-1-3 (optional: 0,7 mm bei Kohlefaser-
Tischplatte). An die integrierten PA-Zubehdrschienen kann optional verschiedenes Réntgenzubehdrangebracht
werden, z. B. Handgriffe, Gurtkompressorium oder Sto3schutzprofil.

Brilliante Bildqualitat durch extrem geringen Objekt-Film/Detektor-Abstand und kurze Belichtungszeiten
Laufrastereinrichtung mit Kassettenlade fiir Film- oder digitale Kassetten.
Kurze Aufnahmezeit durch angepasstes Karbon Raster und optionale digitale Messkammer.

PRS 500 digitales Komplettsystem mit voller DICOM-Kompatibilitat

Optional sind verschiedene PROTEC RAPIXX-Flatpanel Versionen verfigbar. Auch kann das System softwareseitig,
dank des modularen Aufbaus, individuell erweitert werden bis hin zum PACS (PROTEC PROPAXX medical imaging
software).

PRS 500 als digitales Komplettsystem mit CONAXX als zentrale Workstation zur Generatorsteuerung und
Bildakquisition

Die Vorteile eines Komplettsystems mit Hard und Software zusammen mit CONAXX liefern den optimalen
Workflow mit zentraler Steuerung des Generators und des Detektors.

Versionen / Optionen
PRS 500 F basic / classic / touch mit fixer Tischhohe, Rdntgengenerator, Sdulenstativ mit Rontgenstrahlereinheit,
Rasterwandstativ, Tiefenblende und Raster.
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Technische Produktspezifikation

Tisch Tischplattenabmessung, Standard
Tischplattenverschiebung, quer
Tischplattenverschiebung, Idngs

Tischhohe

Tischplattenbremse

Tischplattendicke

Tischplattenmaterial
Al-Schwdchungsgleichwert @100 kV

Min Abstand Filmmitte-Tischende kopfseitig
Min Abstand Filmmitte-Tischende fulSseitig
Tischplatten-Film-Abstand

Patientenlast, max.

Netzanschluss Tisch

Bedieneinheit Drehung Rontgenstrahlereinheit
um die Tragarmachse

um die Réntgensdule (optional)
Rastungen bei

Bremsen flir die Sdulenbewegungen
Steuerung der Bremsen
Spannungsversorgung der Scule
Hbhe Réhren-Sdule

Sdulenstativ Léngsverschiebung
Fokus-Tischplattenabstand
Fokusverfahrbereich vertikal

Sdulenhohe
Vertikalverschiebung Filmmitte
Tischplatten-Film-Abstand
Tischplatten-Wandabstand (Bo.-Wa.-Montage)

Wandstativ

Bucky
Formate
Bucky-Verschiebung Idngs
Raster

Réntgenstrahler
Tiefenblende
Generator

Gesamtgewicht
Upgrades Flatpanel Detektor
3-Feld-Messkammer

Touch Option
Dosisfldchenprodukt Messgerdit
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2260 x 755 mm (optional 2000 x 755 mm)
+/- 150 mm

+/- 470 mm (optional +/- 340 mm bei 2000 mm)
697 mm

mech. FuBBbedient

25 mm

Verbundfaser (optional Kohlefaser)

0,9 mm Al (optional 0,7 mm Al)

330 mm

440 mm

67 mm

230 kg (optional 250 kg)

nein

+/- 180°

+/-90°

-90°,0°, +90°
elektromagnetisch

am Kommandoarm

durch Generator (230V)
2210mm (opt. 2410mm)

1285 mm (optional 1985 mm)
max.1200 mm

250 - 1892 mm

2133 mm (optional 2333 mm)

370 - 1680 mm (optional 370 — 1880 mm)
50 mm

370 mm

Verschiedene Modelle wahlbar
13x18cm—-43x43 cm

560 mm

Verschiedene Modelle wéhlbar

Verschiedene Modelle wahlbar
Verschiedene Modelle wahlbar
PROVARIO Serie - wahlbar

ca. 630 kg

RAPIXX Serie - wahlbar

wahlbar

wahlbar (nurin Verbindung mit RAPIXX Detektor)
wahlbar
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Space requirement
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